
Let’s get connected.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

www.fronius.com

DANE TECHNICZNE
/ Proces spawania: MAG
/ Pozycja spawania: PA/PB/PC/PF/PG
/ Maks. obciążenie: 15 kg / 22 kg
/ Maks. prędkość:
 ArcRover 15: 250 cm/min,
 ArcRover 22: 200 cm/min 
/ Zasilanie sieciowe: 230 V
/ Akumulator litowo-jonowy: 25,4 V

OBSZARY ZASTOSOWAŃ
/ Przemysł stoczniowy
/ Budowa zbiorników
/ Budowa mostów
/ Budowa pojazdów szynowych
/ Przemysł samochodowy

ARCROVER 
15/22

OPTYMALNA TRAKCJA W KAŻDYM 
POŁOŻENIU
/ Napęd 4-rolkowy
/ Wbudowany magnes trwały zapew-

nia optymalne przywieranie nawet 
przy spawaniu w pozycji pionowej

 
ZASILANIE AKUMULATOROWE LUB 
KABLOWE
/ Wydajny akumulator litowo-jonowy
/ Zewnętrzny zasilacz 230 V

WBUDOWANE STEROWANIE 
/ Intuicyjna obsługa wszystkich 

parametrów wózka i trasy

MAGNETYCZNE 
WÓZKI 

SPAWALNICZE

A jakie jest Twoje wyzwanie 
w spawalnictwie?


